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® Diese Konfiguration im Online Product Finder ansehen

A Fagerhult Group Company

XOOLINETW _ _ _ _ OH___ IP4D
Projektname
Unternehmen
Phase
. Datum
229 mm .
@Y
19.5 mm
B s O & [ S
=

XOOLINE IP40 ist eine modulare Losung fiir prazise architektonische Innenraumanwendungen. Eine
Auswahl an Optiken ermdglicht eine exakte Lichtlenkung fiir direktes und indirektes Licht und unterstiitzt
klare, durchgehende Lichtlinien mit zuriickhaltender Anmutung. Mit Static White, Tunable White und RGB-
Lichtmodulen sowie hoher Farbwiedergabe liefert das System eine gleichbleibende visuelle Qualitat in
unterschiedlichsten Innenraumen.

Conformité . )
Européenne Okgdeglgn- EPD E'TL- Schutzklasse WEEE
(CE) Richtlinie zertifiziert 1]

e CB-Schema IECEE
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Leistung [W/m]

Effizienz [Im/W]

Max. Lange der Reihenschaltung
[m]

CRI/R9

Rf /Rg

Umgebungstemperatur [°C] max
Gehidusetemperatur [°C] max

Leistung [W/m]

2250

40
68,9

88/32
88/99
35
80

40
Lichtstrom [Im/m]
2760

(1): Lichtquelle: VarioLED Flex 1Q White NEXUS LD HC ; Lichtverteilung: OH - Hohe Abdeckung, opal ; Lichtfarbe / Lichtquelle: Tunable White (TW) ;
Profilfarbe: Silber (Eloxiert) ; Integriertes Antiglare: Kein integriertes Antiglare ; Optionaler Blendschutz / Antiglare: Kein Zubehor

Produktfamilie XOOLINE 1P40
Leuchtentyp (starr / flexibel) Starre Leuchte
Lichtverteilung OH - Hohe Abdeckung, opal
Lichtstromerhalt (LED Herstellerangabe) L80/B10
Integriertes Antiglare Kein integriertes Antiglare
Netzteil-Position PSU extern
Eingangsspannung [V] 24V DC
DarkSky Zertifizierung Nicht DarkSky zertifiziert
Lebensdauer [Std] 60.000

Schutzklasse

GroBe Leuchtenprofil

Lichtfarbe / Lichtquelle

ANSI LED-Binning

Optionaler Blendschutz / Antiglare
Steuerungstechnik
Leuchtenkonfiguration
Lagertemperatur [°C]

Technische Anderungen vorbehalten Edition 7/15/2026

1P40

Standard

Tunable White (TW)

3SDCM

Kein Zubehor

Kein Treiber und keine Steuerung
Einzelleuchte

TS(min): -30°, TS(max): 85°
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VERFUGBARE PRODUKTOPTIONEN ©

: : Kabel- /
Lichtfarbe / : Farbtemperatu Integriertes : : Montageart
Lichtquelle Leistung [W/m] ¢ (ANSI CCT) Profilfarbe Antiglare Lichtverteilung Konnektt?rkonfl und Zubehér
guration
AMC -
Kein 10-10°- MO - Einstellbare
Static White 4 1800K Schwarz integriertes ) ) Stecker r 135 IP40
h Linearoptik L .
Antiglare einseitig Montagecli
p
Tunable Silber 30-30°- DC- €00 - Clip
White (TW) 5 200K (Eloxiert) Linearoptik fuer:genschal 0° 139
RGB 6 2500K 60-60° - 00 - Kabel €15~ Clip 177
Linearoptik einseitig 15
DH - Hohe .
RGBW 7 2700K Aty | Db €30 Clip
) beidseitig 30
diffus
OoL-
Opalvergus C45 - Clip
10 3000K +/Opal 45° 4.005
cover
OR - Runde MP -
11 3500K Abdeckung, Montagepro 4.010
opal fil
DL - Flache PCL -
12 4000K Abdeckung, Kunststoffc 4.014
diffus lip
TMC -
DR - Runde Schwenkba
13 5000K Abdeckung, rer
diffus Montagecli
p
2200K - OH - Hohe WMP -
15 Abdeckung, Wandmonta
4000K
opal geprofil
X - Kein
2200K - CL - Flache mitgeliefert
18 5000K Abdeckung, es
klar Montagezu
behor
20 2500K - igéei"k'fﬂe
4000K &
klar
2700K -
2 6500K
RGBW
2 3000K
RGBW
2 4000K
Nicht
32 statisches
Weill
35
36
40
42
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HINWEIS @ : Die Bestellcodetabelle zeigt alle verfiigharen Optionen fiir jedes Produkt. Einige Kombinationen sind jedoch aufgrund des Produktdesigns nicht mdglich. Bitte
verwenden Sie unseren Online-Konfigurator, um den endgiiltigen Produktbestellcode festzulegen.
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PHOTOMETRISCHE DIAGRAMME

Linear plot Polar intensity
! 180°

T T T T T T T
180° 150° 120° 90° 60° 30° 0 30° 60° 90° 120° 150° 180°

o 0°
v = (C0/C180 —— Co/Cc180
— (90/C270 — (C90/C270

BUG LIGHT DISTRIBUTION

BUG Light Distribution (%)

180°
150° [ — 150°
Forward light
< B R e I Low (0-30°) 13.2%
e £ o P ", ", e
120 b & Py T , __120 B Medium (30-60°) 28.4%
. ' W High (60-80°) 8.8%
W Very High (80-90°) 0.0%
Back Light
B Low (0-30°) 13.2%
° °
20 20 B Medium (20-60°) 28.3%
[l High (60-80°) 8.7%
Very High (80-90°) 0.0%
Uplight
o Low (90-100°) 0.0%
60 60°
W High (100-180°) 0.0%

30° R D 30°

0°

Lichtquelle: VarioLED Flex 1Q White NEXUS LD HC ; Lichtverteilung: OH - Hohe Abdeckung, opal ; Lichtfarbe / Lichtquelle: Tunable White (TW) ;
Profilfarbe: Silber (Eloxiert) ; Integriertes Antiglare: Kein integriertes Antiglare ; Optionaler Blendschutz / Antiglare: Kein Zubehor
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fiir die allgemeinen Toleranzen inkl. Langentoleranzen bitte in die technische Zeichnung schauen
e XOOLINE™ Tunable White (TW) FS/BS

Dimensions (IQ White)

Male connectors Female connectors

E=

one connector

[ —

I [C hite)

Low cover m'én"r\ e
\ e

E]]E

==
‘o m o
u 1

g

84 mm 16.5 mm 7.8mm|

I e |
4
‘ 243 mm

Linear lens
N 0 ” \ ,/,//,‘/c

Length = Tape length + 10 mm
+wite

Cable details BS

s
asmm
5 vale XOOLINE™ Tunable White (TW) FS/BS pr—
comedr / //—bﬂfﬂm) two connectors / // _;m'mm; e Cabledetanst cn 5
I e i) ¥
Round cover High square cover \\ / /f ,//
/1] = /] ©
f\ %%\gmm R S TR e o .ﬁ\%% h] ﬁ #:
wl[ ] | "
‘ I @MM@ B Cable length on connectors for variants FS and BSis 190 m; LS is 20 mm.
\~ﬂ For Cable / Connector configuration options 00 and OT apl f 2 m length.
i
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MONTAGEZUBEHOR (AUSWAHLBAR UBER DEN ORDERCODE)

Bitte beachten:

Montagezubehor wird automatisch mit der Leuchte in der ben6tigten Anzahl an Clips oder der korrekten Lange des Montageprofils
mitgeliefert, wenn dies im Rahmen des Ordercodes ausgewahlt wird - siehe unten die Abklirzung fir den passenden Ordercode.

219 mm‘

¢
(S

P 4

19.5 mm
219 mm 26.3mm
19.5 mm 3.2 mm
|
29.3mm 308 mm '
26.57mm 29;5 mm
22.2mm
A 32.5 mm
I © at 45° angle
29.7 mm
at 0° angle

Technische Anderungen vorbehalten

Montagezubehdr

ANBAU MIT MONTAGEPROFIL,
HORIZONTAL
Abkirzung im Ordercode: MP

ANBAU MIT MONTAGECLIP, HORIZONTAL
Abkiirzung im Ordercode:
C00 | C15] €301 C45

ANBAU MIT MONTAGECLIP, VERTIKAL
Abkirzung im Ordercode: PCL

ANBAU VERSTELLBAR
Abkiirzung im Ordercode: AMC

Edition 7/15/2026

Beschreibung

Montagekanal in voller Lange. Erhdltlich in
schwarz- oder silber-eloxiert, passend zur
Farbe des Leuchtenprofils.

Bitte Montageanleitung beachten.

0°,15°,30° or 45° Aluminium-Montageclip in
90 mm Ldnge.

Aluminium-Montagewinkel, Verwendung alle
50 cm empfohlen.

Bitte Montageanleitung beachten.

Clip aus weifem Kunststoff fir die
Anbaumontage. Verwendung alle 50 ¢cm
empfohlen.

Kann nicht zusammen mit dem Aluminium-
Montageprofil verwendet werden.

Bitte Montageanleitung beachten.

Zum Einstellen und Fixieren des
Leuchtenwinkels. 180° einstellbar.
Achsenschraube im Lieferumfang enthalten.
Montageoption AMC ist nicht verfiighar

fir Leuchten mit dynamischen Weif in
Kombination mit ‘LD-Lichtquellen.

Kabelfiihrungsoptionen BS und FS kdnnen
nicht mit Montagezubehdr AMC kombiniert
werden.

Bitte Montageanleitung beachten.
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WANDANBAU MIT MONTAGEPROFIL Montageprofil in voller Lange, Lichtrichtung
Abkrzung im Ordercode: WMP ist dabei parallel zur Wand. Aluminiumprofil
'o_f A — insilber eloxiert. Verbinder passen zwischen
- Leuchte und Wand in Profil.
=
=
S Bitte Montageanleitung beachten.
Emm
0.33in
29 mm
114 in
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VERKABELUNGSZUBEHOR

Kabel & Verbinder:

Eine komplette Ubersicht aller Verlangerungskabel, Verbinder und weiterem Zubehtr ist auf der Website zu finden:
https://www.led-linear.de/produkte/kabel-und-verbinder

Nicht jedes Produkt Idsst sich mit jedem Kabel- und Steckverbindersystem erweitern und verwenden.
Bitte wenden Sie sich fiir weitere Informationen an Ihr lokales Vertriebsteam.

PRODUKTFAMILIE KABELZUBEHOR INFORMATION BEISPIEL ABBILDUNG
VENUS TC Family IP67 Einfach ummanteltes, flaches,

AMOR IP67 weipes Kabel

VARIO LED FLEX IP67 VarioConnect IP67 Miri IP67 Verbinder Stecker / Buchse <
XOOLINE IP40 / IP67 Verschiedene Ldngen fir 2 bis 5 Litzen \’,

ULTIMA Family IP40 2 Litzen = 0.34 mm2/ 4 Litzen = 0.25 mm?

LUNA 1P40

5 Litzen = 0.2 mm?

VENUS Family IP67
ADONIS IP67*
FUSION P67
XOOLUM IP40 / IP6T*
XOOLIGHT P67
VARIO LED IP67

Doppelt ummanteltes, ovales, schwarzes
IP68 Kabel

IP67 Verbinder Stecker / Buchse mit und
ohne Schraubverschluss

Verschiedene Langen fUr 2 bis 4 Litzen
2 Litzen = 0.34 mm?/ 4 Litzen = 0.25 mm?

VarioConnect [P67

X00COVE IP40

VarioConnect IP20 Cove IP20 Steckersystem mit 2 x 0,75mm?

OCEANOS IP67

IP67 Steckersystem mit 4 x 0,/5mm?

VarioCon Oceanos )
mit M12 Newtonmeterkupplung

5"
4
ax

VARIO CABLE

Die meisten Produkte kénnen mit einem offenen Anschlusskabel bestellt werden. Nutzen Sie den Konfigurator
.Kabel- / Konnektorkonfiguration“um, sofern maglich, zwischen 00" (einseitig offenes Anschlusskabel) oder

Assembled Solutions
(North America only)

Einfach ummanteltes, flaches,
weipes Kabel

IP20 Verbinder Stecker / Buchse
Verschiedene Ldngen mit 2 Litzen
2 wires = 0.34 mm?

VarioConnect IP20 Mini

0T (beidseitig offenes Anschlusskabel) auszuwahlen.

*Das RGBW-Kabel ist immer ein Flachbandkabel (IP67-Mini-Flachbandkabel) mit Stecksystem.

VORSCHALTGERATE (EVG) & STEUERUNGEN

Empfohlenes EVG:

Empfohlene Steuerung:

Smart Lighting Zubehor:

Technische Anderungen vorbehalten

Eine komplette Ubersicht aller Vorschaltgerdte mit unterschiedlichen Wattagen ist auf der Website zu finden:

GLOBAL https://www.led-linear.de/produkte/stromversorgung-und-steuereinheiten

USA https://www.ledlinearusa.com/products/drivers-controllers

Eine komplette Ubersicht aller Steuergerdte mit unterschiedlichen Wattagen ist auf der Website zu finden:
GLOBAL https://www.led-linear.com/products/smart-lighting

USA https://www.ledlinearusa.com/products/drivers-controllers

Eine komplette Ubersicht fiir das ,smart lighting” Zubehdr ist auf der Website zu finden:

GLOBAL https://www.led-linear.de/produkte/intelligente-beleuchtung

Edition 7/15/2026 9/15
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Example for ,,IQW HYDRA HD" at 2200 K and 4000 K

100 Gamut Index vs. Fidelity Index
90 A 0

80 A
70 A
60
50 A
40
30
20
10 t

CRI

CRI

TCSO1 TCSO2 TCSO3 TCSO4 TCSO5 TCSO6 TCSO7 TCSO8 TCSO9 TCS10 TCS11 TCS12 TCS13 TCS14

W822 - Test color T

TM-30-18
Color Vector Graphig Shift in Hue-Chroma Plane w822

‘90 :
Ry B e

Color Samle Fidelty (R,ccs)

sSample

The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
of each bar. The colors are approximate and depend on the correct

e Reference llluminant = Reference llluminant monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
= Test Source = Test Source the monitor used and will not be displayed accurately.
CRI
100 Gamut Index vs. Fidelity Index
90 A 0
80 A
70 4
60 4
f— 50 4 110
S w0 i
30 1 ‘
20 4 *
10 A w0
0 4
TCSO1 TCSO2 TCSO3 TCSO04 TCSO5 TCSO06 TCSO7 TCSO8 TCSO9 TCS10 TCS11 TCS12 TCS13 TCS14 "

W840- Test color T e "
TM-30-18
Color Vector Graphig Shift in Hue-Chroma Plane W840
93 E 40 "

30
7 20

10

___________ ) a2 0

-10
The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
of each bar. The colors are approximate and depend on the correct
e Reference llluminant = Reference liuminant monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
= Test Source = Test Source the monitor used and will not be displayed accurately.
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Example for ,,|QW HYDRA LD" at 2500 K and 4000 K

CRI o
100 - Gamut Index vs. Fidelity Index

o= .
o o

TCSO1 TCSO02 TCSO3 TCSO4 TCSO5 TCSO6 TCSO7 TCSO8 TCSO9 TCS10 TCS11 TCS12 TCS13 TCS14 ”

W825 - Test color T e T
TM-30-18
Color Vector Graphig Shift in Hue-Chroma Plane W825

a3 LR * oy *e "
e B } S . 30 L SR - SRR A

20

Color Sample Fidelity (R,cys)

10

The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
of each bar. The colors are approximate and depend on the correct
e Reference llluminant = Reference llluminant monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
= Test Source == Test Source the monitor used and will not be displayed accurately.

-20

-30

-40

CRI
100 - Gamut Index vs. Fidelity Index

90
80
70 4
60
50 4
40
30 4
20 4 »
10 -
0 4

CRI

TCSO1 TCSO2 TCSO3 TCSO4 TCSO5 TCSO6 TCSO7 TCSO8 TCSO9 TCS10 TCS11 TCS12 TCS13 TCS14

W840- Test color T Aeen 7T

TM-30-18
Color Vector Graphig Shift in Hue-Chroma Plane w840

83 s . 1
\ 1 / 3 .
% SN ; /G 30 L S-SRV A

g

8

g

B . NN 20

Color Sample Fidelity (R, s)
38

10

_________ LI - o

-10

-20

The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color

. of each bar. The colors are approximate and depend on the correct
e Reference llluminant = Reference llluminant monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
= Test Source = Test Source the monitor used and will not be displayed accurately.
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Example for ,,IQW NEXUS HD, LD and HDR" at 2200 K and 5000 K
CRI

100 - Gamut Index vs. Fidelity Index

90 - o
80 -
70 -
60 -
50 -
20
30 -
20 -
10 A

CRI

Gamut index (R,)

TCSO1 TCSO2 TCSO3 TCSO4 TCSO5 TCSO06 TCSO7 TCSO8 TCSO9 TCS10 TCS11 TCS12 TCS13 TCS14

W822 - Test color R T A

TM-30-18
Color Vector Graphig Shift in Hue-Chroma Plane waz22

40

84 s | 4
Ry 6 I ‘ /

*
30 L SR NP $%

ity (Rys)

7 20

olor Sample Fidel

10

_________________ )

20 The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color

@0 %0 20 0 o w0 20 30 40 of eqch bar. The colors are approximate and depend on the correct

-30

-40

e Reference llluminant e Reference Illuminant monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
= Test Source = Test Source the monitor used and will not be displayed accurately
CRI
100 - Gamut Index vs. Fidelity Index
90 A
80 A
70 A
60 A
= 50 A
S |
30 4
20 4
10 A
0 4

TCSO1 TCSO2 TCSO3 TCS04 TCSO5 TCSO6 TCSO7 TCSO8 TCSO9 TCS10 TCS11 TCS12 TCS13 TCS14

W850 - Test color T s 7T

TM-30-18
Color Vector Graphig Shift in Hue-Chroma Plane w850

90 > 1
Ry 6 B : e

g

Color Sample Fidelty (fczs)

° 8 8 3 8

The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color

w0 30 20 -0 o 10 2 3 4 0feachbar. The colors are approximate and depend on the correct
= Reference llluminant — Reference llluminant monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
= Test Source = Test Source the monitor used and will not be displayed accurately.
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Example for ,,IQW NEXUS HD, LD and HDR" at 2200 K and 5000 K
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20 The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
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e Reference llluminant e Reference Illuminant monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
= Test Source = Test Source the monitor used and will not be displayed accurately
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The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
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= Reference llluminant — Reference llluminant monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
= Test Source = Test Source the monitor used and will not be displayed accurately.
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@ Diese Konfiguration im Online Product Finder ansehen

LED LINEAR"

AFagerhult Group Company

Example for ,,IQW SOL HD and LD at 2700 K and 6500 K
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The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
of each bar. The colors are approximate and depend on the correct
monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
the monitor used and will not be displayed accurately.
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Gamut Index vs. Fidelity Index

0
Fidelty Index (R)

Color Sample Fidelity (R,ccs)

Color Evaluation Sample

The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
of each bar. The colors are approximate and depend on the correct
monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
the monitor used and will not be displayed accurately.
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@ Diese Konfiguration im Online Product Finder ansehen

INFORMATIONEN ZUM SPANNUNGSABFALL PRO EINSPEISUNG (EVG / STEUERUNG ZUR LEUCHTE)

. mm? . AWG
Kabelquerschnitt Kabelquerschnitt
0,25]0,34] 0,5 |0,75] 10| 1,5] 2,5 24 | 22| 21| 19] 18] 16 ] 14
. MAX. KABELLLANGE ZWISCHEN NETZTEIL / . MAX. KABELLLANGE ZWISCHEN NETZTEIL /
Gesamtleistung STEUERUNG UND DER LEUCHTE Gesamtleistung STEUERUNG UND DER LEUCHTE
der Lichtline* [W] der Lichtline* [W]
m ft
0-5 29 | 40 | 58 | 87 | 117 175] 291 0-5 96 | 130 ] 191 | 287 | 382 | 574 | 956
0-10 15] 20 ) 29 ] 44 | 58 | 87 | 146 0-10 48 65 96 | 143 ] 191 ]| 287 | 478
10 - 15 101 13| 19] 29] 39| 58| 97 10 - 15 32 43 64 96 | 127 ] 191 ] 319
15-20 7,31 10| 151 22 ] 29| 44 ] 73 15-20 24 33 48 72 96 | 143 | 239
20 -25 58179 121 17 ] 23] 35 ] 58 20 - 25 19 26 38 57 76 | 115 ] 191
25-30 49166 10 ] 151 19 ] 29 | 49 25-30 16 22 32 48 64 96 | 159
30-35 42157183) 121 17 ] 25 | 42 30 -35 14 19 27 41 55 82 | 137
35-40 36150]73] 11 151 22 | 36 35-40 12 16 24 36 48 72 ] 120
40 - 45 32144]165] 10] 13 ] 19 ] 32 40 - 45 11 14 21 32 42 64 | 106
45 - 50 29140158187 12| 17 ] 29 45 - 50 10 13 19 29 38 57 96
50 - 60 241331491 73] 10] 15 ] 24 50 - 60 8,0 11 16 24 32 48 80
60 - 70 21128]142]162]83] 12 ] 21 60 - 70 6,8 ] 9,3 14 20 27 41 68
70 - 80 1,8125]136]55]173] 11 18 70 - 80 6,0 | 81 12 18 24 36 60
80 -90 16122]132]49]165] 10| 16 80 - 90 531 7,2 11 16 21 32 53
90 - 100 1,5120)129)]44]158]87]| 15 90 - 100 48 | 6,5 10 14 19 29 48
100 - 110 1,3118]126]40}153179]| 13 100 - 110 43159 87 13 17 26 43
110 - 120 121171241361 49]173]| 12 110 - 120 40| 54 1] 8,0 12 16 24 40
120 - 130 1,1115]122]34145]16,7] 11 120 - 130 37150 74 11 15 22 37
130 - 140 1001141 21]31]142]162] 10 130 - 140 341 46 ] 6,8 10 14 20 34
140 - 150 1,01 13119]129]139]58] 9,7 140 - 150 321 43]1641] 96 13 19 32
150 - 160 09112]118]127]136]55] 91 150 - 160 301 411 601] 90 12 18 30
170 - 180 08111]116]124]32]49] 81 170 - 180 271 36] 53] 8,0 11 16 27
180 - 190 08110]15]123]31]46]7,7 180 - 190 251 34]50] 75 10 15 25
190 - 200 07110]15]22]29]44]73 190 - 200 24]133]48|72]96] 14 ] 24

*Multipliziere die Anzahl an Leuchten aus einer Lichtlinie mit der Wattage pro Meter, um die Gesamtleistung der Lichtlinie zu ermitteln.

Bitte beachten Sie, dass diese Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Fiir die Berechnung werden die unterstrichenen Leistungswerte herangezogen.

Die Berechnung bezieht sich auf die Kabelkonfiguration vor Ort fiir Anwendungen mit statischem Weif.

Bei tunable white Leuchten, RGB-, RGBW- oder anderen Mehrkanal-Leuchten muss die individuelle Leistungsaufnahme pro Kanal
beriicksichtigt werden. Diese kann je nach verwendetem Steuerungstyp variieren.

Die in der Tabelle aufgefiihrten Angaben beziehen sich ausschlieflich auf den leitungsbedingten Spannungsabfall von max. 0,85 V bei einer
Eingangsspannung von 24 V DC.

Hinsichtlich der elektromagnetischen Vertrdglichkeit (EMV) wird die maximale Kabelldnge vom Hersteller des Netzteils festgelegt.

Eine Kabelldnge zwischen Netzteil und geplantem Produkt, die langer ist, als im Datenblatt des Netzteils angegeben, ist moglich. Allerdings

kann die elektromagnetische Vertrdglichkeit dann durch die Bedingungen am Installationsort beeintrdchtigt werden. Es liegen keine Daten zur
elektromagnetischen Vertrdglichkeit flr langere Kabelldngen vor, was dazu flihren kann, dass eine Bewertung der elektromagnetischen Vertrdglichkeit
durch einen Dritten erforderlich wird.

Datenbldtter und Montageanleitungen der Komponenten in Kombination mit dem geplanten Produkt missen sorgfdltig gelesen und befolgt werden.
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