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Lichtfarbe /
Lichtquelle: Tunable
White (TW)

Leuchtenkonfiguration:
Einzelleuchte

n Profilfarbe: Schwarz Q
Kabel- /

4

-

(Eloxiert)

Konnektorkonfiguration:
OT - Kabel beidseitig

Profilfarbe: Silber

Schutzklasse: IP40

24V

Position
Kabelausgang:
Riickseite

Netzteil-Position: PSU
extern

Eingangsspannung [V]:

24V DC

Projektname

Unternehmen

Phase / Leuchtennummer im Leistungsverzeichnis

Datum

Position
Kabelausgang:
Vorderseite

Kabel- /

Konnektorkonfiguration:

MO - Stecker einseitig

LEISTUNGSSTARKES BELEUCHTUNGSSYSTEM IN KOMPAKTER

ARCHITEKTONISCHER FORM.

Die XOOLUM IP40 Familie ist ein kompaktes lineares Lichtsystem, das fiir hohe Lichtleistung in
architektonischen Innenraumanwendungen entwickelt wurde. Trotz der reduzierten Bauform liefert es dank
externer Treiber einen hohen Lichtstrom und ermdglicht flexible Konfigurationen mit Static White, Tunable
White und RGBW-Lichtmodulen. Auf eine klare Systemlogik reduziert, unterstiitzt XOOLUM IP40 vielseitige
Lichtkonzepte in Biiros, Bildungseinrichtungen, 6ffentlichen Gebaduden und Museen, in denen Leistung und
zuriickhaltende architektonische Integration zusammenpassen miissen.

LERTIFIKATE

q3

€.

@ X @
Intertek
Conformité &
onformite Okodesign- ETL-
Européenne Richtlinie zertifiziert
(CE)
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Schutzklasse
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WEEE
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-

Farbwiedergabe &
Effizienz: HC - CRI >
90, Standardeffizienz

Kabel- /

Konnektorkonfiguration:

DC - Reihenschaltung

LED-Abstand / -Dichte:
High Density

Kabel- /
Konnektorkonfiguratior
00 - Kabel einseitig
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Leistung [W/m] 12
Effizienz [Im/W] 60.8
Max. Lange der Reihenschaltung 5
[m]

CRI/R9 95/92
Rf/Rg 90/100
Umgebungstemperatur [°C] max 50
Gehiusetemperatur [°C] max 75
Leistung [W/m] 12
2765 730

24
63.1

4

95/92
90/100
40
70

24
Lichtstrom [Im/m]
1520

36
57.6

2

95/92
90/100
35
70

36

2080

(1): Lichtquelle: HYDRA HC TW HC ; Lichtverteilung: OL - Opalverguss/Opal cover ; Lichtfarbe / Lichtquelle: Tunable White (TW) ; Profilfarbe: Schwarz ;
Integriertes Antiglare: Kein integriertes Antiglare ; Optionaler Blendschutz / Antiglare: Kein Zubehor

XOOLUM IP40
Starre Leuchte
OL - Opalverguss/Opal cover

Produktfamilie
Leuchtentyp (starr / flexibel)
Lichtverteilung

Farbwiedergabe & Effizienz HC - CRI > 90, Standardeffizienz
Gemessene Lichtfarbe (CCT) 2730K / 6340K
Farbwiedergabe (R9) 92
TM30 - Rg 100
Lichtstromerhalt (LED Herstellerangabe) L80/B10
ANSI LED-Binning 3SDCM
Optionaler Blendschutz / Antiglare Kein Zubehor
Steuerungstechnik Kein Treiber und keine Steuerung
Leuchtenkonfiguration Einzelleuchte
Lagertemperatur [°C] TS(min): -30°, TS(max): 85°
feste Leuchtensektion [mm] 10

Technische Anderungen vorbehalten

Schutzklasse
GroBe Leuchtenprofil
Lichtfarbe / Lichtquelle

Farbtemperatur (ANSI CCT)

Farbwiedergabe (CRI/Ra)
TM30 - Rf

Lichtquelle

LED-Abstand / -Dichte
Integriertes Antiglare
Netzteil-Position
Eingangsspannung [V]
DarkSky Zertifizierung
Lebensdauer [Std]

LED Step-Linge [mm]

Edition 9/15/2026

IP40

Standard

Tunable White (TW)
2700K - 6500K

95

90

HYDRA HC TW HC

High Density

Kein integriertes Antiglare
PSU extern

24V DC

Nicht DarkSky zertifiziert
60.000

62,5
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PHOTOMETRISCHE DIAGRAMME
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BUG LIGHT DISTRIBUTION

BUG Light Distribution (%)

180°
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150°

120°

90°
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Lichtquelle: HYDRA HC TW HC ; Lichtverteilung: OL - Opalverguss/Opal cover ; Lichtfarbe / Lichtquelle: Tunable White (TW) ; Profilfarbe: Schwarz ;

60°

30°

Forward light
I Low (0-30°)
Medium (30-60°)

High (60-80°)

Very High (80-90°)

Back Light
Hl Low (0-30°)
B Medium (20-60°)
I High (60-80°)
Very High (80-90°)

Uplight
Low (90-100°)
M High (100-180°)

Integriertes Antiglare: Kein integriertes Antiglare ; Optionaler Blendschutz / Antiglare: Kein Zubehor
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fiir die allgemeinen Toleranzen inkl. Langentoleranzen bitte in die technische Zeichnung schauen.

Length (L) mm

.

Tc
/ Lighting head, 45° adjusted

Tf Cable Configuration

[

@ white ® red
@ green O hlue

warm cold
white white

Extruded and anodized aluminum housina Tc-point (Case temo.) on the rear side of the module
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MONTAGEZUBEHOR (AUSWAHLBAR UBER DEN ORDERCODE)

Bitte beachten:

Montagezubehor wird automatisch mit der Leuchte in der ben6tigten Anzahl an Clips oder der korrekten Lange des Montageprofils

mitgeliefert, wenn dies im Rahmen des Ordercodes ausgewahlt wird - siehe unten die Abklirzung fir den passenden Ordercode.

& &,
A~/
2,000 mm
78.74in
29.8 mm 6/
1171in
25.4 mm \
1in
& &,
A~/
( )
2.000 mm
78.74in
29.8 mm
1171in

AL

3 mm
1.22in
25.4 mm
1in
24 mm
0.94in
31 mm
1.22in
254 mml1in

Technische Anderungen vorbehalten

Montagezubehdr

PENDEL FUR BETONDECKEN
Abkirzung im Ordercode: P

BALDACHIN SET
Art-#:16000347

PENDEL FUR RASTERDECKEN
Abkirzung im Ordercode: PGC

BALDACHIN SET
Art-#:16000347

ANBAU, FEST
Abkiirzung im Ordercode: S

ANBAU, VERSTELLBAR
Abkirzung im Ordercode: TMC

Edition 9/15/2026

Beschreibung

Pendelset zur direkten Deckenmontage.
Enthdlt ein Set fur eine Pendelleuchte. Passend
zur Profilfarbe der Leuchte. Das zwei Meter
lange Kabel kann vor Ort gekiirzt werden.

Baldachin-Montageset fiir Pendelleuchten an
Betondecken.

Bitte Montageanleitung beachten.

Pendelset zur direkten Deckenmontage.
Enthalt ein Set fiir eine Pendelleuchte. Passend
zur Profilfarbe der Leuchte. Das zwei Meter
lange Kabel kann vor Ort gekirzt werden. Mit
Rasterdeckenclip in Weif.

Baldachin-Montageset fiir Pendelleuchten an
Betondecken.

Bitte Montageanleitung beachten.

Speziell entwickeltes Montageprofil fiir die
Anbaumontage.

Die Bohrungen miissen vor Ort durchgefiinrt
werden. Die Kabel konnen im Montageprofil
verlegt werden. Es wird kein zusdtzliches
Montagezubehor bendtigt.

Die Leuchte kann innerhalb des Montageprofils
um 45° zu beiden Seiten geneigt werden.

Bitte Montageanleitung beachten.

Neigbare Montagehalterungen ermdglichen
die freie Ausrichtung der Leuchte. Der
Neigungsbereich betrdgt ca. -40° bis +90°.

Ein Set bestent aus einer Halterung inklusive
der Schrauben zur Befestigung an der Leuchte.
Die Halterungen sind aus Edelstahl gefertigt
und werden an der Rickseite der Leuchte
verschraubt. Locher kdnnen an geeigneten
Stellen gebohrt werden. Nur in Silberfarben
erhdltlich.

Bitte Montageanleitung beachten.
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VERKABELUNGSZUBEHOR

Kabel & Verbinder:

Eine komplette Ubersicht aller Verlangerungskabel, Verbinder und weiterem Zubehtr ist auf der Website zu finden:
https://www.led-linear.de/produkte/kabel-und-verbinder

Nicht jedes Produkt Idsst sich mit jedem Kabel- und Steckverbindersystem erweitern und verwenden.
Bitte wenden Sie sich fiir weitere Informationen an Ihr lokales Vertriebsteam.

PRODUKTFAMILIE KABELZUBEHOR INFORMATION BEISPIEL ABBILDUNG
VENUS TC Family IP67 Einfach ummanteltes, flaches,

AMOR IP67 weipes Kabel

VARIO LED FLEX IP67 VarioConnect IP67 Miri IP67 Verbinder Stecker / Buchse <
XOOLINE IP40 / IP67 Verschiedene Ldngen fir 2 bis 5 Litzen \’,

ULTIMA Family IP40 2 Litzen = 0.34 mm2/ 4 Litzen = 0.25 mm?

LUNA 1P40

5 Litzen = 0.2 mm?

VENUS Family IP67
ADONIS IP67*
FUSION P67
XOOLUM IP40 / IP6T*
XOOLIGHT P67
VARIO LED IP67

Doppelt ummanteltes, ovales, schwarzes
IP68 Kabel

IP67 Verbinder Stecker / Buchse mit und
ohne Schraubverschluss

Verschiedene Langen fUr 2 bis 4 Litzen
2 Litzen = 0.34 mm?/ 4 Litzen = 0.25 mm?

VarioConnect [P67

X00COVE IP40

VarioConnect IP20 Cove IP20 Steckersystem mit 2 x 0,75mm?

OCEANOS IP67

IP67 Steckersystem mit 4 x 0,/5mm?

VarioCon Oceanos )
mit M12 Newtonmeterkupplung

5"
4
ax

VARIO CABLE

Die meisten Produkte kénnen mit einem offenen Anschlusskabel bestellt werden. Nutzen Sie den Konfigurator
.Kabel- / Konnektorkonfiguration“um, sofern maglich, zwischen 00" (einseitig offenes Anschlusskabel) oder

Assembled Solutions
(North America only)

Einfach ummanteltes, flaches,
weipes Kabel

IP20 Verbinder Stecker / Buchse
Verschiedene Ldngen mit 2 Litzen
2 wires = 0.34 mm?

VarioConnect IP20 Mini

0T (beidseitig offenes Anschlusskabel) auszuwahlen.

*Das RGBW-Kabel ist immer ein Flachbandkabel (IP67-Mini-Flachbandkabel) mit Stecksystem.

VORSCHALTGERATE (EVG) & STEUERUNGEN

Empfohlenes EVG:

Empfohlene Steuerung:

Smart Lighting Zubehor:

Technische Anderungen vorbehalten

Eine komplette Ubersicht aller Vorschaltgerdte mit unterschiedlichen Wattagen ist auf der Website zu finden:

GLOBAL https://www.led-linear.de/produkte/stromversorgung-und-steuereinheiten

USA https://www.ledlinearusa.com/products/drivers-controllers

Eine komplette Ubersicht aller Steuergerdte mit unterschiedlichen Wattagen ist auf der Website zu finden:
GLOBAL https://www.led-linear.com/products/smart-lighting

USA https://www.ledlinearusa.com/products/drivers-controllers

Eine komplette Ubersicht fiir das ,smart lighting” Zubehdr ist auf der Website zu finden:

GLOBAL https://www.led-linear.de/produkte/intelligente-beleuchtung
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CRI

100
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10

CRI

TCSO1 TCSO2 TCSO3 TCSO4 TCSO5 TCSO6 TCSO7 TCSO8 TCSO9 TCS10 TCS11 TCS12 TCS13 TCS14

TM-30-18
Color Vecto

91 s
Ry

r Graphig

4

e Reference Illuminant
=== Test Source

Example for ,,TW HYDRA HC" at 2700 K and 6500 K

W927 - Test color

Shift in Hue-Chroma Plane

e Reference llluminant
=== Test Source

Gamut Index vs. Fidelity Index

Gamut ndex 8,

&
50 B 70 80 % 100

Fidelty Index (R)

Color Sample Fidelty (R,cs)

The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
of each bar. The colors are approximate and depend on the correct
monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
the monitor used and will not be displayed accurately.

CRI

100 -
90 4
80 4
70 4
60 -
50 4
40 4
30 4
20 -
10 -
0-

CRI

TCSO1 TCSO2 TCSO3 TCSO04 TCSO5 TCSO6 TCSO7 TCSO8 TCSO9 TCS10 TCS11 TCS12

TM-30-18
Color Vecto

4

r Graphig

88 B

e Reference llluminant
=== Test Source
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W965 - Test color

Gamut Index vs. Fidelity Index

0

TCS13 TCS14

Fidelity Index (R)

AUShift in Hue-Chroma Plane

e Reference llluminant
=== Test Source

ten
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g

8

Color Sample Fidelity (R,c.s)
& 8

Color Evaluation Sample

The Fidelity Index chart shows the color fidelity index for each of the
99 reference colors. The reference colors are arranged under the
5000 K reference source, which was also used to determine the color
of each bar. The colors are approximate and depend on the correct
monitor calibration. Some colors may be outside the color gamut of
the monitor used and will not be displayed accurately.
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INFORMATIONEN ZUM SPANNUNGSABFALL PRO EINSPEISUNG (EVG / STEUERUNG ZUR LEUCHTE)

. mm? . AWG
Kabelquerschnitt Kabelquerschnitt
0,25]0,34] 0,5 |0,75] 10| 1,5] 2,5 24 | 22| 21| 19] 18] 16 ] 14
. MAX. KABELLLANGE ZWISCHEN NETZTEIL / . MAX. KABELLLANGE ZWISCHEN NETZTEIL /
Gesamtleistung STEUERUNG UND DER LEUCHTE Gesamtleistung STEUERUNG UND DER LEUCHTE
der Lichtline* [W] der Lichtline* [W]
m ft
0-5 29 | 40 | 58 | 87 | 117 175] 291 0-5 96 | 130 ] 191 | 287 | 382 | 574 | 956
0-10 15] 20 ) 29 ] 44 | 58 | 87 | 146 0-10 48 65 96 | 143 ] 191 ]| 287 | 478
10 - 15 101 13| 19] 29] 39| 58| 97 10 - 15 32 43 64 96 | 127 ] 191 ] 319
15-20 7,31 10| 151 22 ] 29| 44 ] 73 15-20 24 33 48 72 96 | 143 | 239
20 -25 58179 121 17 ] 23] 35 ] 58 20 - 25 19 26 38 57 76 | 115 ] 191
25-30 49166 10 ] 151 19 ] 29 | 49 25-30 16 22 32 48 64 96 | 159
30-35 42157183) 121 17 ] 25 | 42 30 -35 14 19 27 41 55 82 | 137
35-40 36150]73] 11 151 22 | 36 35-40 12 16 24 36 48 72 ] 120
40 - 45 32144]165] 10] 13 ] 19 ] 32 40 - 45 11 14 21 32 42 64 | 106
45 - 50 29140158187 12| 17 ] 29 45 - 50 10 13 19 29 38 57 96
50 - 60 241331491 73] 10] 15 ] 24 50 - 60 8,0 11 16 24 32 48 80
60 - 70 21128]142]162]83] 12 ] 21 60 - 70 6,8 ] 9,3 14 20 27 41 68
70 - 80 1,8125]136]55]173] 11 18 70 - 80 6,0 | 81 12 18 24 36 60
80 -90 16122]132]49]165] 10| 16 80 - 90 531 7,2 11 16 21 32 53
90 - 100 1,5120)129)]44]158]87]| 15 90 - 100 48 | 6,5 10 14 19 29 48
100 - 110 1,3118]126]40}153179]| 13 100 - 110 43159 87 13 17 26 43
110 - 120 121171241361 49]173]| 12 110 - 120 40| 54 1] 8,0 12 16 24 40
120 - 130 1,1115]122]34145]16,7] 11 120 - 130 37150 74 11 15 22 37
130 - 140 1001141 21]31]142]162] 10 130 - 140 341 46 ] 6,8 10 14 20 34
140 - 150 1,01 13119]129]139]58] 9,7 140 - 150 321 43]1641] 96 13 19 32
150 - 160 09112]118]127]136]55] 91 150 - 160 301 411 601] 90 12 18 30
170 - 180 08111]116]124]32]49] 81 170 - 180 271 36] 53] 8,0 11 16 27
180 - 190 08110]15]123]31]46]7,7 180 - 190 251 34]50] 75 10 15 25
190 - 200 07110]15]22]29]44]73 190 - 200 24]133]48|72]96] 14 ] 24

*Multipliziere die Anzahl an Leuchten aus einer Lichtlinie mit der Wattage pro Meter, um die Gesamtleistung der Lichtlinie zu ermitteln.

Bitte beachten Sie, dass diese Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Fiir die Berechnung werden die unterstrichenen Leistungswerte herangezogen.

Die Berechnung bezieht sich auf die Kabelkonfiguration vor Ort fiir Anwendungen mit statischem Weif.

Bei tunable white Leuchten, RGB-, RGBW- oder anderen Mehrkanal-Leuchten muss die individuelle Leistungsaufnahme pro Kanal
beriicksichtigt werden. Diese kann je nach verwendetem Steuerungstyp variieren.

Die in der Tabelle aufgefiihrten Angaben beziehen sich ausschlieflich auf den leitungsbedingten Spannungsabfall von max. 0,85 V bei einer
Eingangsspannung von 24 V DC.

Hinsichtlich der elektromagnetischen Vertrdglichkeit (EMV) wird die maximale Kabelldnge vom Hersteller des Netzteils festgelegt.

Eine Kabelldnge zwischen Netzteil und geplantem Produkt, die langer ist, als im Datenblatt des Netzteils angegeben, ist moglich. Allerdings

kann die elektromagnetische Vertrdglichkeit dann durch die Bedingungen am Installationsort beeintrdchtigt werden. Es liegen keine Daten zur
elektromagnetischen Vertrdglichkeit flr langere Kabelldngen vor, was dazu flihren kann, dass eine Bewertung der elektromagnetischen Vertrdglichkeit
durch einen Dritten erforderlich wird.

Datenbldtter und Montageanleitungen der Komponenten in Kombination mit dem geplanten Produkt missen sorgfdltig gelesen und befolgt werden.
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